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Diana Giinzel: -202

A. Berger GmbH
2.Hd. Herrn Diethelm Schiissler
Postbox 10 20 48

D-47720 Krefeld

Tel. 02151-652310

Fax 02151-6523125 D.Schuessler@bergertextil.com www.bergertextil.com

Unser Zeichen H-100741
Brandpriifungen nach DIN 4102-B1 mit folgendem Gewebe:

PN 11995: »3705/46 Airtrikot FR* weiBes Polyestertrikot mit ovalem Lochmuster
Dicke 0,31 mm
Flachengewicht 0,104 kg/m?

Sehr geehrter Herr Schussler,
mit dem von lhnen gelieferten Gewebe haben wir orientierende Priifungen im Brennkasten und
Brandschacht mit folgenden Ergebnissen durchgefiihrt:

Brennkastenpriifung (orientierend): Kantentest | Flachentest
| gréBte Flammenhéhe innerhalb 20 s 4cm 3cm
brennendes Abtropfen nein nein

Die Messmarke von 15¢m darf nicht erreicht werden.

o . #10597 #10598
Brandschachtpriifung: Kettrichtung Schussrichtung
groBte Flammenhdhe 30 cm 30 cm
Zeitpunkt 0:02 — 10:00 min 0:02 — 10:00 min
max. Rauchgastemperatur 115 C 114 °C
Restlange 72cm 73 cm
Rauchentwicklung 7 %min 5 %min
brennendes Abtropfen / Abfallen nein nein

Die Restlange muss > 15 cm sein.

+ Die orientierende Brennkastenpriifung wird bestanden.
Die Brennkastenprifung ist gemaB DIN 4102 nach 14-tagiger Klimatisierung des Gewebes zu

Die maximale Rauchtemperatur darf max. 200°C betragen

wiederholen. Eine Verschiechterung der Ergebnisse ist nicht zu erwarten.

¢ Das Gewebe besteht die Brandschachtpriifungen:
Die Flammenhd&hen bleiben mit 30 cm sehr gering.

Die Restlangen und die maximale Rauchgastemperatur sind unkritisch fiir die Klasse B1

nach DIN 4102.

Bitte informieren Sie uns, ob ein B1-Prifzeugnis ausgestellt werden soll.

Mit freundlichen GriiBen aus der Rhén

1 Anlage

POE-04-FBO4 Rev00




Prafinstitut Hoch Anlage 1 zum Bericht vom 23.07.2010
Lerchenweg 1 mit Zeichen H-100741

Fladungen D-97650 Fladungen

Brandschachtprifung #10597, freihangend, Kettrichtung

Messdaten
# 0597, Berger, "3705/46 Airtrikot FR", A+K, PN 11995
Restlange: 72cm, max. Rauchtemp.:115°C, Rauch-Int.:7%min
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Priinsitiut Hoch Anlage 2 zum Bericht vom 23.07.2010
Lerchenweg 1 mit Zeichen H-100741
F’adungen D-97650 Fladungen
Brandschachtpriifung #10598, freihdngend, Schussrichtung
Messdaten
# 0598, Berger, "3705/46 Airtrikot FR", B+S, PN 11995
Restlange: 73cm, max. Rauchtemp.:114°C, Rauch-iInt.:5%min
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